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Conditii generale:

Scopulprezentului Ghid de Proiectaresi executiea instalatiilor sanitaredin cladiri este

caacesteasacorespundacalitativ si nivelurilor deperformantanecesarein fiecarecladire

in functie de destinatiaacesteiapentru a asiguracel putin un nivel minim de confort

utilizatorilor.

Alegereasolutiilor sefacepecriterii tehnicesi economicepentru a asiguradurabilitatea,

fiabilitatea ridicata a instalatiilor si totodata costuri minime de exploatare. In analiza

economicitatiisolutiei aplicatesevor lua in calculcostul investitiei, costuldeexploatare,

costuldementenantapeo durataegalacelputin cuduratamediedeviataauneiInstalatii

de10ani.
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Conditii generale:

Proiectareainstalatiilor sanitaredin cladiri se realizeazain conformitatecu prevederile

legalein vigoarereferitoarela modalitateade intocmire a documentatiilor, precumsi la

continutul acestora, pefazedeproiectare.

Proiectulseelaboreazadecatreproiectantiidespecialitate, severificadecatreverificatori

de proiecte atestati, iar referatul de verificare al proiectului faceparte integranta din

proiect.

Proiectul tehnic de executie va contine informatii tehnice complete (piese scrise si

desenate) refereritor la dimensionarea, caracteristicilematerialelor si echipamentelor,

consumurisi caracteristicienergetice, executarealucrarilor, montajul, cerintedecalitate,

garantii, probesi teste.

La intocmireaproiectului seva tine cont de intreagalegislatiespecificadomeniului. (ex.

Dar nu limitative: Normativ I9-2015ðcu toate eventualelemodificari ulterioare; Legea

nr 10/ 1995cumodificarileulterioareetc).
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Conditii generale:

Detaliile de executie se elaboreazape baza PT avizat de beneficiar, dupa alegerea

materialelorsi echipamentelorpe bazacaracteristicilor tehniceale acestorasi in urma

analizeitehnico-economiceasolutiei;

Instalatiile sanitareinterioare din cladiri se executanumai pe bazaPT, a detaliilor de

executiesi a eventualelordispozitii de santier intocmite de proiectantulde specialitate;

Materialele si procedurile folosite vor respectacerintele de calitate si de performanta

Tehnicaspecificatein PT.

Rezultateleprobelor de presiunela rece, la cald si functionale vor fi consemnatein

proceseverbaldetestare. La receptialucrarii seva intocmi deasemeneaun documentde

receptiecare va fi semnatcel putin de proiectant, executant,diriginte de santier si

beneficiar.

Proiectul tehnic, detaliile de executie, dispozitiede santier, instructiunile de exploatare,

declaratiiledecalitate/ performanta proceseleverbaledeprobe si receptieseincludein

carteaTehnicaaconstructiei.



6

Instalatiile sanitare din cladiri vor aveacel putin urmatoarele

componente:

1. Instalatiadealimentarecuaparece(AR);

2. Instalatiadeapacaldadeconsum(saumenajera) (ACM);

3. Retelededistributie AR & ACM;

4. Armaturi deinchidere, reglaj, siguranta, golire, masura;

5. ObiectelesanitarealimentatecuAR si/ sauACM.

Prezentulghid sereferasi la:

DimensionareInstalatii sanitare;

Materialepentruexecutiainstalatiilor deAR &ACM

Masuri decrestereaeficienteienergeticealeinstalatiilor sanitare
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Instalatia de alimentare cu aparece (AR);

Pentru alimentareacu apa de consumse vor folosi numai surse care asigura apa cu

caracteristicifizico-chimiceaferenteapeipotabileprevazutein legislatiaspecifica.

Apanepotabila, indicateprin placutedeavertizare, sepoatefolosipentru:

- Stropitul spatiilor verzi;

- Spalareapardoselilor, vehiculelor;

- Spalareaclosetelorsi pisoarelor.

La stabilireasolutieiprivind alimentareacuapasetine seamacelputin de:

- Destinatiasi caracteristicilecladirii;

- Caracteristicileproceselortehnologice;

- Conditii deigienasi confort.
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Instalatia de alimentare cu aparece (AR);

Cantitateade apapreluatade o cladire(din instalatiaexterioarasaudin eventualesurse

proprii) va fi contorizatasi monitorizata.

Alimentareacu apaa cladirii (in functiedespecificsi sursaexterioara) seva realizaprin

celputin un bransament.

Bransamentul(-ele) se dimensioneazaastfel incat sa asigure debitul instantaneusi

continuunecesarspecificatin PT.

Bransamentultrebuieprevazutcudispozitivedefiltrare si armaturadeinchidere.

In cazul in careexista sursadualade alimentarein mod obligatoriu sevor prevedeasi

ventile (supape) deretinere/ senspentru a prevenicomunicareasi amestecareacelordoua

calitati deapa.
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Instalatia de alimentare cu aparece (AR)

Pentru cladiri de tip spitale, sanatorii, maternitati, etc se vor folosi rezervoarede

acumularecaresaasigureo rezervade apapentru un anumit interval de timp. Rezerva

de apa si intervalul de timp este stabilit prin normative in functie de specificul

consumuluisi al cladirii.

Rezervoarelese prevad cu Instalatii automate de semnalizareoptica si Acustica a

nivelului deapa.

In cazulin care presiuneadealimentarecuaparecein modpermanentsautemporareste

insuficientapentru functionareanormalaa tuturor punctelordeconsumsevor prevedea

statii depomparederidicareapresiunii.

Dacapresiuneadealimentaredin reteauaexterioaraestemaimaredecatceanormala(de

obicei pmax=6 bar) se vor include in instalatie dispozitive de limitare a presiunii ð

regulatoaredepresiune.
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Instalatia de alimentare cu apacalda menajera(ACM)

Tipul de instalatie localade preparareACM se adoptain functie de sursade energie

disponibila: electrica; gazmetan; combustibilisolizi.

Serecomandacasursadeenergieconventionalasareprezintesursadebackupiar sursa

primara sa fie bazata pe energii regenerabile prin sisteme solare sau pompede

caldura.

Prin echipareacu dispozitivedeautomatizare, surseleconventionalesaintre in functiune

doar in situatii de varf de consumsau cand conditiile meteo nu permit asigurarea

necesaruluideenergieregenerabila.

In cazul folosirii energiei electrice pentru preparareaACM se recomandaa se opta

pentru achizitiede energieelectricacu tarif diferentiat si functionareapreponderentin

perioadecutarif redus.
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Ceamaiaccesibiláĥi ráspânditáformádeenergieregenerabiláesteceasolará.
Româniadin punct devedereal poten ialului deradia ie solaráseafláîntr-o zonáă´nsoritáó. Cantitatea

deenergieprimitádela soareanualestedecirca1200ð1600kWh/m 2

Domeniilecelemai importantedeutilizare asistemelorsolaretermicesunt:

- Preparareapácaldámenajerá;
- Încálzire piscine;

- Aport la încálzire.

Avândîn vederecácirca75%din energiasolaráanualá(din cei1200-1600kWh) estecaptatáîn perioada

mai-octombrie,considerám cáceamai potriviáaplicaie esteceapentru preparareapácaldámenajerá.
Pe durata unui an necesarulzilnic de apácaldámenajeráa unei familii esterelativ constant,valoarea

mediefiind de50L ACM/ persoaná/ zi.

Printr -o dimensionarecorectáa sistemuluipoatefi acoperitaproximativ70%din necesarulanualdeapá
caldámenajerá inândcontde:

- Poten ialul solaral zoneiîn careseinstaleazá;
- Consumulzilnic deapácaldámenajerá;
- Orientareapanourilor(idealspresud,dar seacceptáorientaredela SEla SV);

- Înclina ia panourilor(montarecuo înclina ie de30-50°)
Practic, vara (aprox. 5-6 luni) poate fi acoperit 100% necesarul de apácaldámenajerá, iar iarna se 

realizeazáo încálzire a apei la aprox. 20-30°C (de la 4-5°, temperatura apei reci).

Utilizareaenergieisolare pentru preparareaACM



Sisteme solare termice



Sistem solar termic - componente



Absorbӄia radiaӄiei solare

Selectareacolectorului (panoului solar )potrivit

Colectorul solar trebuie sáîndeplineascádouáfuncӄii importante :

Åsáabsoarbácât mai multáenergie solará(cele mai performante panouri sunt capabile sá

absoarbácca95%) si sapiarda prin emisivitate cat mai putin ;

Åsáo transfere agentului termic cu cât mai puӄine pierderi .

Diferenӄa între diferitele tipuri de colectoare este datáde cantitatea de energie pierdutá,

deoarecemajoritatea colectoarelor au caracteristici foarte bune în ceea ce priveĥte absorbӄia

(chiar ĥi un butoi vopsit negru prezintácaracterisici bune de absorbӄie).



Colectoare solare plane 



Colectoare solare cu tuburi vidate



Eficienӄa în funcӄie de intensitatea radiaӄiei solare



Comparatie Eficienӄa pe tipuri de panou/ domenii de utilizare

Raportat la perioada unui an intreg diferenta de eficienta intre un panou cu tuburi 
vidate CPC si unul plan selectiv este de cca 20-24%



Boiler indirect de sol pentru sisteme

solare

- Izolatie termica 42mm;

- Schimbator de caldura optimizat

pentru functionare cu panouri solare;

- Doua teci pentru senzori de 

temperatura;

- Posibila instalare element incalzitor

electricTJ ;
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Instalatia de alimentare cu apacalda menajera(ACM)

La adoptareatipului deinstalatiedepreparareACM seva tine seamade:

- NecesarulspecificdeACM (orar si zilnic), numarul deconsumatori, durataefectivaa

perioadeideconsum, graficul orar deconsum;

- Tipul energieiprimarefolosite;

- Tipul echipamentelorfolositepentrupreparareACM.

Echipamenteledeprepararepot fi detipul:

- Cu acumulareðboilere. Acesteapot fi conectatela unaðdouaðsau trei sursede

energie. Procesulde incalzire a apei se intampla intr -un anumit interval de timp;

Avantajul sistemuluiestecapot facefataunor varfuri deconsum.

- Instantaneu- schimbatoaredecaldurain placi. Procesulesteinstantaneu, din punctde

vedereeconomiceficientdar limitat cantitativ;

- Combinatðschimbatoarede caldura cu placi pentru incalzire si rezervoare de

acumularepentrustocaresi acoperiredevarfuri deconsum.
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Instalatia de alimentare cu apacalda menajera(ACM)

Rezervoareledeacumularesi boilerelesevor fabricadin materialerezistentela coroziune

(otel inox sauotel emailat) si vor fi prevazutecu dispozitivede protectieanticorozivað

anozidemagneziu.

Rezervoarelede acumularesi boilerelevor bine izolate termic (de preferinta izolatie de

poliuretan cu grosime mai mare de 40 mm), pentru eficientizare energeticaprin

limitarea pierderilor de caldura prin pereti. Din aceleasimotive se vor amplasain

incaperiincalzite, iar temperaturaACM va fi limitata la o valoareoptima. Sistemulva fi

prevazutcu functiaòantilegionellaóprin incalzireaperiodicasi temporaralatemperatura

depeste70°C.

Sistemuldeautomatizareva permitecreareaunui programdetimp depreparareACM in

functiedeprofilul deconsum.
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